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Turvallisuusohjeet

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti:

1. Al3 altista laitetta kosteudelle.

2. Tarkista, ettd syottdjannite on oikea ennen kuin
liitat laitteen sahkdverkkoon.

3. Varmista, etta laite on sammutettu ennen kuin liitdt sdhkdverkkoon.

4.  On suositeltavaa kayttaa ylijannitesuojaa laitteen suojaamiseksi
mahdolliselta ylijannitteelta.

5. Laite tulee asentaa siten, ettad se on suojassa kastumiselta.

6.  Turvallisuus- ja takuusyista vain koulutettu huoltohenkilékunta
saa korjata laitetta.

7. lIrrota tulostin aina sahkdverkosta ennen huoltotoimenpiteita.

DT4x kayttéohje 1

Oy Sendai Finland Ltd

www.sendai.fi

puh. 010 231 0300
info@sendai.fi



L 0 1 I 3

1-1. PaKKaukSen SISAIO ........uieiiiiiieii ettt 3
1-2. TUIOSHIMEN OSAL ... e e e e e e e s 4
2. ASENTAMINEN ....coiiiiiiiirireisi s e ressssasse s sensa s e s sa s snnsanssnnsnns 6
2-1. Tarrarullan @SeNtaMINEN ...........o it e e et e e e e e e e e e e e e s 7
2-2. TArrarUllAN tEIINE ... ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e aeeaas 8
2-3. Liittaminen tIetOKONEESEEN .........o i e e e e es 9
2-4. Ajurin ja tarraohjelman asentaminen ...........cccoooiiiiiiiii 10
3. OHJAUSPANEELI .........coeverereecereeeeseseesssessessssseessassssenseans 11
3-1. Tarran SYOtOPAINIKE ........eeeiiiiiiii e 11
32, LED-MEIKKIVAIO .. .ceeiieeeeeee e e e e et e e e e e e e e e e e s 11
3-3. Tarran tunnistimen Kalibrointi ...........coouiiiiie i 11
B N oY) (1T V2T [T 12
35, VITNBIIMOIUKSEL ... ettt e e e e e e et eeenaaeeaes 13
4. VERKKOTULOSTUS ... ceciiieirire s s ssssessssnssen s senssanssnnsnnses 14
4-1. NetSetting-ohjelman asentaminen ... 14
5. LISAVARUSTEET ...ooooiiieeeeeeeeeeeeeeeeesesseesssssesnseessessssnsnessssans 15
5-1. Leikkuri ja tarran irrotUSYKSIKKO .........cueiiiiiiiiieie e 15
I I - 2 i o TR 16
6-1. Kirjoituspaan puhdistaminen...........coovvviiiiiiii, 16
6-2. Tarrat tunnistemerkilla (black mark) ...........coeeiiiiiiiii e 17
LS T VA=Y (=) 71 ] c= 18
DT4x kayttdohje 2
Oy Sendai Finland Ltd puh. 010 231 0300

www.sendai.fi info@sendai.fi



1. Tulostin

1-1. Pakkauksen sisalto
Tarkista, ettd pakkauksessa on kaikki seuraava:

Tulostin

Virtajohto

Virtaldhde

USB-kaapeli

Tarrarulla

Pikaohje (Quick Guide)
CD-levyke

000000

DT4
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1-2. Tulostimen osat

LED-merkkivalo

Tarran syo6ttopainike
Tulostimen kansi
Virtakytkin

Kannen avauspainikkeet

SRl eI b

Kannen avaus/lukitussalvat

Kirjoituspaa

Tarrarullan teline

Tarran ohjaimet

Etukansi (poistetaan leikkurin tai tarran irrotusyksikon asennuksessa)

QA LN =
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Saadettava tarran tunnistin
Taran vetotela

N | =

1. Virtalahteen liitanta
2. USB-liitanta
3. Jatkolomakkeen syéttdaukko
4. Sarjaliitdnta (RS-232)
5. Ethernet verkkoliitanta
2
1. Pohjakansi
2 Seindasennuksen kKiinnityspisteet
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2. Asentaminen

2-1. Tarrarullan asentaminen

1. Avaa kansi painamalla
tulostimen sivuilla olevia
avauspainikkeita.

2. Vapauta tarrarullan
teline painamalla
nuolen suuntaisesti.

3. Nosta tarrarullan
teline ylos.

4.  Aseta tarrarulla
telineeseen.

5. Paina tarrarullan teline
takaisin alas niin, etta se
lukittuu alkuperaiseen
asentoonsa.
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6. Syota tarraa tarran
ohjainten lapi tulostimen
etureunaan.

7. Saada tarran ohjaimet
kayttamallesi tarralle
sopivaksi.

8. Sulje tulostimen kansi
niin, etta se napsahtaa
lukitukseen.
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2-2. Tarrarullan teline 25 mm:n ja 38 mm:n hylsylle

Rullatelineessa voit
kayttaa tarrarullia,
joiden hylsy on

25 mm tai 38 mm.

Rullan ulkohalkaisija
saa olla enintdan 125 mm,

1. Nosta tarrarullan
teline yldasentoon
ja kdanna se ylos.

2. Kaanna rullateline
ulospain kuvan
mukaisesti.

3. Kaanna rullateline
akselinsa ympari
takaisin tulostimen
sisalle.

Rullatelineeseen
on merkitty hylsyn
koko, 1" (25 mm) ja
1,5" (38 mm)

Valitse oikea asento
kayttamasi tarra-
rullan mukaan.

[Huom]
Kuvassa rullatelineen
hylsykoon merkinnét.
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Varmista, etta tulostin on sammutettu.
Kytke virtalahteen liitin tulostimeen ja virtajohto vitalahteeseen.
Liité sen jalkeen pistorasiaan.

2-3. Liittaminen tietokoneeseen
1.
2

3.  Liita tulostin tietokoneeseen.
4. Kaynnista tulostin, jolloin LED-merkkivalo syttyy.
DT4x kayttdohje 9
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2-4. GolLabel-tarraohjelman ja Windows-ajurin asentaminen

GoLabel on suomenkielinen tarraohjelma viivakooditarrojen suunnitteluun ja tulostukseen.

Lataa ohjelma osoitteesta www.sendai.fi tai osoitteesta www.godexintl.com.

Lataa Windows-ajuri osoitteesta www.sendai.fi tai osoitteesta www.godexintl.com.
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****GoLabel on ilmaisohjelma, jolla voidaan tulostaa vain Godex-tarratulostimille.
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www.sendai.fi/golabel.htm
www.sendai.fi/ajurit.htm

3. Ohjauspaneeli

3-1. Tarran syottopainike
Tarran syéttopainike syottaa tarraa eteenpain yksi tarra kerrallaan jokaisella painikkeen painalluksella.
Jatkuvaa nauhaa kaytettaessa tulostin syottaa eteenpain niin kauan kuin painike on painettuna.

Jos tulostin ei tunnista tarraa oikein:
Tee tarran tunnistimen kalibrointi, ks. kappale 3-3.

3-2. LED-merkkivalo

LED-merkkivalo ilmoittaa tulostimen tilan. Tulostin on kayttévalmis kun merkkivalo on vihrea.
Tulostin ilmoittaa virhetilasta &animerkilla ja punaisella merkkivalolla.

Virheilmoitukset: ks. kappale 3-5.

LED
Tila Kuvaus
Merkkivalo
Vihrea Kayttovalmis | Tulostimen normaalitila.
Punainen Virhetila Tulostin on havainnut toimintavirheen.
(vilkkuu) (ks. kappale 3-5. Virheilmoitukset)
DT4x kayttoohje 11
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3-3. Tarran tunnistimen kalibrointi ja testisivun tulostaminen

Tulostin tunnistaa ja tallentaa tarran korkeuden automaattisesti. Tietokoneen ei siis tarvitse l1ahettaa
tarran korkeuden tietoa tulostimelle. Tee nain jos tulostin ei tunnista tarraa oikein:

Tarkista, etta tarran tunnistin on kohdistettu oikein (kohdistetaan yleensa tarran keskelle, ks. sivu 5).

Pida tarran sy6ttdpainike painettuna ja kdynnista tulostin. Vapauta tarransyoéttdpainike kun

merkkivalo vilkuttaa punaista. Tulostin mittaa nyt tarran korkeuden ja tallentaa sen muistiin.

1.

2. Tarkista, etta tulostimessa on tarrarulla asennettuna.

3. Sammuta tulostin.

4.

5. Tarran tunnistimen kalibroinnin jalkeen tulostuu testisivu.

Model & Version

USB ID setting

Serial port setting

MAC address of Ethernet port
IP protocol setting

IP address of Ethernet port

Gateway setting
Netmask setting

VVVYVYYYYY

Number of DRAM installed

Image buffer size
Number of forms

Number of graphics

Number of fonts

Number of Asian fonts
Number of Databases

Number of Scalable fonts

Free memory size

Speed, Density, Ref. Point, Print direction —|

Label width, Form length, Stop position
Cutter, Label Dispenser, Mode

Sensor Setting

Code Page
Printer is on factory default

‘r1r1r$$+vv YyYYVYVYYY Y

DT4x kayttdohje

Oy Sendai Finland Ltd
www.sendai.fi

DT4: GX. XXX

USB S/N : 12345678

Serial port : 96,N,8,1

MAC Addr: XX-XX-XX-XX-XX-XX
DHCP Enable

1P 300K XXX XXX XXX

Gateway XXX XXX XXX. XXX
Sub-Mask XXX XXX. XXX. XXX

1 DRAM installed

Image buffer size : 1500 KB

0000 FORM(S) IN MEMORY
0000 GRAPHIC(S) IN MEMORY
000 FONT(S)IN MEMORY

000 ASIAN FONT(S)IN MEMORY
000 DATABASE(S)IN MEMORY
000 TTF(S)IN MEMORY

4073 KB FREE MEMORY

r34 "MH8 ~R000 ~R200
A"W102 “*Q100,3 "E18

Option: D0 200 "AD
Reflective AD: 1.96 2.84 2.49[0.88_23]
Code Page: 850

Default state= Yes

\
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3-5. Virheilmoitukset

LED . .
Merkkivalo Merkkizdnet | S°ItyS Ratkaisu
Pun 2 x 4 beep K|r10|tuspaa.e| ole Avga tulostimen kansi ja
kunnolla suljettu. sulje se uudelleen.
o T Tulostin palaa normaalitilaan
Pun ..o |Kirjoituspdd ylikuumentunut. L e
. Ei mitdan sen jalkeen kun kirjoituspaa
(vilkkuu) i P
on jaahtynyt riittavasti.
Tarkista, etta tarran tunnistin
on kohdistettu oikein.
Pun 2% 2 bee Ei tunnista tarraa. Tee tarran tunnistimen kalibrointi
P jos tulostin ei edellenk&an tunnista
tarraa oikein.
Tarra on loppunut. Asenna uusi tarrarulla.
Mahdolliset syyt: Tarra on kiertynyt
kumitelan ymparille, tarran tunnistin
Pun 2x2beep |[Tarran syo6ttdvirhe. el t“!""S‘a tarr_g'val_|a tai tarran
tunnistemerkkia tai tarra on lopussa.
Tarkista ndma ja tee tarvittaessa
tarran tunnistimen kalibrointi.
Muisti on taynna. . .
Pun 2x2beep |Tulostin tulostaa Poista ta_rp_eetqn .data tai
. " asenna lisdmuisti.
File System full
Tiedostoa ei I6vd Kayta komentoa "~X4" tulostaaksesi
: ydy. kaikki tiedostot. Tarkista sitten onko
Pun 2 x2beep |Tulostin tulostaa . . :
i " tiedosto olemassa ja onko tiedosto-
File Name not found o
nimi oikein.
Saman niminen tiedosto on jo . C
. Muuta tiedoston nimi ja laheta se
Pun 2x2beep |olemassa. Tulostin tulostaa uudelleen tulostimelle
"Filename is repeated". )

DT4x kayttdohje
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4. Verkkotulostus
4-1. Godex Printer Web Server

1. Liita tulostin verkkoon ja kaynnista se.
2. Tulosta testisivu sivulla 12 olevan ohjeen mukaisesti.
3. Testisivulla on tulostimen saama IP-osoite (DHCP).

Avaa web-selain. Kirjoita selaimen URL-osoitekenttdan tulostimen saama |IP-osoite ja paina Enter, jolloin
Login-sivu avautuu. Kirjoita kayttajanimi ja salasana ja paina "Login", jolloin verkkoasetusten aloitussivu avautuu.

Kayttajanimi (Account): admin

Salasana (Password): 1111 ccount il
Password sene
-
Y. Printer Web Server \+ 1
(-_ @ 192168.0101/login.cgi ¢

Configuration

TCP/IP

i Printer Status
Printer
Configuration
Alert Messages Printer Information
Shinli Hodel : DT4
SMTP Firmvare : V2,003
Maintenence
Printer Control
Diagnosis Server Information
Alert Message Server Nane :
Status Hac Address : 00-1D-94-14-04-16

TCP/IP Status

[P fddress : 192.168.0.101 (DHCP)
NetMazk : 255.255.255.0
Fateway ;192.168,0,254

DHCP Server : 192.165.0.1

Verkkoasetukset voit maaritella myds tulostimen CD-levykkeella olevalla NetSetting-ohjelmalla.

efSetting

DT4x kayttdohje 14
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5. Lisavarusteet

5-1. Leikkuri ja tarran irrotusyksikko

Tulostimeen on saatavissa lisavarusteina leikkuri ja tarran irrotusyksikko.
Naiden asennusohjeet toimitetaan lisavarusteiden myyntipakkauksessa.

DT4x kayttdohje 15
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6. Yllapito

6-1. Kirjoituspaan puhdistaminen
Huono tulostusjalki voi johtua likaisesta
kirjoituspaasta tai tarrasta irronneesta
limasta. Valta pdlyisten tarrarullien
kayttda pitdaksesi kirjoituspaan puhtaana.

Puhdista kirjoituspaa seuraavasti:

1. Sammuta tulostin.

2. Avaa tulostimen kansi.

3.  Jos kirjoituspaa (ks. sininen nuoli)
on likainen, puhdista se teollisuus-
alkoholilla (isopropyylialkoholi)
kayttden pehmeaa kangasta.

[Huom 1]
Puhdista kirjoituspaa sééanndbllisesti.

[ Huom 2]
Alé kéytd mitdén metalliesinetté
kiinnitarttuneen tarran irrottamiseen.
Naéin véltéat kirjoituspaéan vahingoittumisen.

DT4x kayttdohje 16
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6-2. Tarrat tunnistemerkilla (black mark)

Huomaa seuraavat tunnistemerkin paikan mitoitukset mikali kaytat tarroja, joissa on tunnistemerkki.
Tulostin ei tunnista tunnistemerkkia mikali se on tarran tunnistimen ulkopuolella.

L Tarranauvhan alapuoli

[ ]
Vi — = /
s

Ml
@ | 2 | N

o ] o |

\
Tarran ohjain \
Tarran tunnistin

11400
114.00

Tunnistemerkin mitoitus 118 mm levealle tulostusmateriaalille:
[ A>10.05 mm

[ B <1.95 mm

® C>8.1mm

DT4x kayttdohje 17
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6-3. Vianetsinta

Vika Ratkaisu
Tulostin on kaynnissd, mutta merkkivalo & Tarkista virtaldhde.
ei pala.
Punainen merkkivalo palaa &  Tarkista ajurin asetukset ja takista mahdollinen
ja tulostus keskeytyy. virhe tulostuskomennoissa.
& Vaihda tulostusmateriaali sopivaan.
& Tarkista ettei ole tarratukos.
& Tarkista ettei tarra ole loppunut.
& Tarkista, ettd tulostimen kansi on
suljettu kunnolla.
&  Tarkista, etta tarran tunnistin on
kohdistettu oikein.
&  Takista, etta leikkuri toimii oikein
jos se on asennettu.
Tarra kulkee normaalisti tulostimen lapi & Tarkista, ettd tarrarulla on asennettu oikein.
mutta mitdan ei tulostu. Tarkista, etta tarramateriaa on sopivaa.
& Valitse oikea ajuri tulostimelle.
& Valitse oikea tulostusmateriaali ja oikea
tulostusmenelma (Iampdo-/lampdosiirto).
Tarra jaa tulostettaessa jumiin. * Poista tarratukos. Poista kiinnitarttunut tarra kirjoitus-
paasta ja vetotelasta. Puhdista kirjoituspaa ja
vetotela, ks.kappale 6-1.
Tarra ei liiku normaalisti tulostimen 1api. &  Tarkista, ettd kirjoituspaahan ei ole
Vain osaan tarra-aluetta tulostuu tai tuloste tarttunut tarraa.
on huonolaatuinen. &  Tarkista mahdollinen virhe tulostussovelluksessa.
& Tarkista, ettd tarran aloituskohta on
maaritelty oikein.
&  Tarkista virtaldhde.
Osaan tarrasta ei tulostu mitaan . & Tarkista ettei kirjoituspaa ole likainen.
& Kaytd “~T” komenoa tarkistaaksesi, etta kirjoituspaa
tulostaa koko tarran leveydelta.
&  Tarkista tulostusmateriaalin laatu.
Tuloste on tarralla vaarassa paikassa. & Tarkista, ettd tarran tunnistimella ei ole tarraa
tai likaa.
& Tarkista, ettd tarramaeriaali on sopivaa
kayttotarkoitukseen.
&  Tarkista tarran ohjainten saato.
Valiin tulostuu tyhja tarra. &  Tarkista tarran korkeuden asetus.
&  Tarkista, ettd tarran tunnistin on puhdas.
Tuloste on suttuinen. &  Tarkista tummuuden saato.
& Tarkista, ettd kirjoituspaa ei ole likainen
ja puhdista tarvittaessa.
Leikkuri ei leikkaa & Tarkista, ettd tarraa kulkee suoraan tulostimen lapi.
tarraa suoraan.
Leikkuri ei leikkaa tarraa & Tarkista, materiaalin paksuus ei ole yli 0.16 mm.
kokonaan poikki.
Tarrat eivat kulje kunnolla leikkurin 1api & Tarkista, ettd leikkuri on oikein asennettu.
tai leikkautuvat vaarin. & Tarkista, ettd tarran ohjaimet on
saadetty oikein.
Tarran irrotusyksikko ei toimi oikein. & Tarkista, etta irrotusyksikko ei ole likainen.
&  Tarkista, ettd tarra kulkee oikein irrotusyksikon Iapi.

[ Huom ] Ota yhteyttéd myyjéén jos ongelmat jatkuvat.
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