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1 Kelausyksikkö (Rewinder) 

1
2

3
4

 

2 Tarran pidike
3 Ruuvit (4 kpl)
4 Kelauksen ohjain

【Huom】 
Irrotusyksikön asennuksessa
ei asenneta tarrarullan   
kelauksen ohjainta (osa 4).
  
  
   

 1. Aseta tulostin tasaiselle
alustalle ja avaa 
tulostimen kansi.

 
【Huom】 
Sammuta tulostin ennen kuin
aloitat asennuksen.

 
 2. Poista peitelevy.  

  

  
 

Ei asenneta. 

Kappaleessa 1 tarran irrotusyksikön asentaminen ja kappaleessa 2 tarrarullan kelausyksikön asentaminen.
GoLabel ohjelman ja/tai ajurin asetuksisiin valitaan "Irrotusyksikkö".   

1.1    Tarran irrotusyksikön asentaminen

EZ2250i ja EZ2350i tarran irrotusyksikön ja tarrarullan kelausyksikön asentaminen
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3. Poista tarran pidike
kelausyksiköstä.

 
4. Kiinnitä kelausyksikkö

pakkauksessa olevilla
ruuveilla.

1

2

 
 

5. Liitä kelausyksikön 
kaapeli tulostimen 
rungossa olevaan 

         liittimeen. 

 
6. Kelausyksikkö on nyt 

asennettu.
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1. Avaa peitelevyn alla
oleva ruuvi ja poista
peitelevy.

  

 

 
2. Avaa kirjoituspää.
 

1

2

 
6. Asenna tarrarulla 

tulostimeen.
 
【Huom】 
Aluspaperin paksuus: 
0,06 mm ± 10% 
Paino: 65 g/m2 ± 6%  
Tarran korkeus min. 20 mm.
 
   
   
  
   
7. Poista tarranauhasta

tarroja niin että 
aluspaperia paljastuu
noin 400 mm.  Ohjaa 
aluspaperi kulkemaan
tulostimen läpi kuvan 
mukaisesti.

 
 

3

1.2    Irrotusyksikön käyttäminen 
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8. Kierrä aluspaperia
kelausyksikköön ja 
kiinnitä tarran 
pidikkeellä (1). 

 
9. Sulje kirjoituspää.

   
 
【Huom】 
Huomaa aluspaperin
oikea kelaussuunta (2). 
 23

1

 
10. Aseta peitelevy 

takaisin paikalleen.

 
11. Paina tarrantunnistimen 

alareunasta, jolloin
tunnistin kääntyy esille.

 
12. Paina tunnistin 

vaaka-asentoon.

 

13. Sulje tulostimen kansi.
Asennus on nyt valmis.

 

11. Irrotusyksikön toiminnan
voit tarkistaa seuraavasti:
Paina FEED-painiketta, 

  jolloin tulostin syöttää
tarran.  Tulostin ei syötä

         seuraavaa tarraa ennen
         kuin edellinen tarra 
         on poistettu. 

【Huom】 
Aseta tarran repäisykohta
arvoon 12. (GoLabel 
ohjelmasta tai ajurista)
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2.1    Tarran kelausyksikön (rewinder) asentaminen

1 Kelausyksikkö (Rewinder) 

1
2

3
4

 

2 Tarran pidike
3 Ruuvit (4 kpl)
4 Kelauksen ohjain

【Huom】 
Median paksuus:
0,06 mm – 0,25 mm    
 
    
  
    

 1. Avaa tulostimen kansi
ja kirjoituspää.
   
  

 
【Huom】 
Sammuta tulostin ennen kuin
aloitat asennuksen.

 2. Poista peitelevy.  

  

  
 

2

1

Oy Sendai Finland Ltd 
PL 94 
00601 Helsinki

puh. 010 231 0300 
info@sendai.fi 
www.sendai.fi

O
y 

Se
nd

ai
 F

in
la

nd
 L

td



6

3. Poista tarran pidike
kelausyksiköstä.

 
4. Kiinnitä kelausyksikkö

pakkauksessa olevilla
ruuveilla.

1

2

 
 

5. Liitä kelausyksikön 
kaapeli tulostimen 
rungossa olevaan 

         liittimeen. 

 
6. Kelausyksikkö on nyt 

asennettu.
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2.2    Kelausyksikön käyttäminen

1. Avaa peitelevyn alla
oleva ruuvi ja poista
peitelevy.

 
 
【Huom】 
Sammuta tulostin ennen asennusta.
 

 

 
3. Kiinnitä kelauksen ohjain

ruuveilla tulostimeen.  
  

 
4. Asennus on nyt valmis.

 
5. Asenna tarrarulla tulostimeen.
 
6. Aseta tarranauha kulkemaan 

kuvan mukaisesti ja kiinnitä
tarranauha alku kelausyksikköön  
tarran pidikkeellä.

 
【Huom】 
Huomaa kelauksen suunta, joka
on merkitty nuolella.

 

7. Sulje kirjoituspää ja tulostimen 
kansi.  Asennus on nyt valmis.
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8.      Paina muutaman kerran
FEED-painiketta todetaksesi
että toimii oikein. 
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