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     EZ2250i ja EZ2350i leikkurin asentaminen

1 Leikkurin peitelevy

 

2 Leikkuri 
3 Kaapelikiinnikkeet
4 Ruuvit (4 kpl) 

【 Huom 1】 
Sammuta tulostin ennen  
leikkurin asentamista. 

 
【 Huom 2】 
Vältä leikkaamista tarra-alueelta.
Liiman jäämät tarttuvat 
leikkurin terään ja heikentävät 
sen toimintaa.
  
Leikkurin terän käyttöikä on
500,000 leikkausta 160 g/m² 
paperille ja 250,000 leikkausta
200 g/m² paperille.  

1. Avaa sinisellä nuolella merkitty
peitelevyn kiinnitysruuvi 
ja poista alempi peitelevy.
  

 
  
      

  

2. Avaa repäisyreunan ruuvit
ja poista repäisyreuna.
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3. Kiinnitä leikkuri ruuveilla 
tulostimeen.
   

 

4. Kytke liittimen kaapeli 
tulostimen leikkuriliitäntään.
   

5. Kiinnitä liitäntäkaapeli 
tulostimen alareunaan
kaapelikiinnikkeillä.

 

 

6.
 

Aseta leikkurin peitelevy 
leikkurin päälle ja kiinnitä se
kohdassa 1 irrottamallasi 
alemman peitelevyn ruuvilla.

 
7. Asenna tarrarulla.  Tarrarullan

pää tulee kuvan mukaisesti 
leikkurin läpi. Sulje kansi.

 
【 Huom 1】 
Ota leikkuri käyttöön tulostimen 
asetuksista tai tulostusohjelmasta.
 
【 Huom 2】 
Tarran korkeuden tulee 
olla yli 30 mm. 
 
【 Huom 3】 
Aseta GoLabel tarraohjelmasta:
Tulostimen asetukset ->
Repäisykohta (mm) -> 26. 

 
 

Kiinnitys-
ruuvi
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