Godex EZ2350i asennus Itellan Prinetti-ohjelmaan
(huom! Tietokoneella pitaa olla Prinetin tydasemaversio asennettuna)

Tee ensin Godex EZ2350i asetukset Windows -ajuriin.

1.  Asenna Godex EZ2350i Windows-ajuri.

2. Klikkaa "Kaynnista"
->"Ohjauspaneeli"

-> "Laitteisto ja d43net" b
. . . Huemautus:
-> "Laitteet ja tulostimet"
3. Avaa Godex EZ2350i "Tulostimen ominaisuudet". Malli Godex EZ2350)
Ominaisuudet
Vari: Ei Kaytettavisss olevat arkit:
. " . . .. Kaksipuclinen: Ei -
4, Klikkaa "Asetukset", ettd paaset sivun asetuksiin. g o

5. Itellan osoitekortin koon maarittaminen.

-> klikkaa "Uusi"

6. Anna tarralle nimi, esim Prinetti.

7.  Annatarran leveydeksi 109mm ja
korkeudeksi 226mm.
-> klikkaa "OK".
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PL94
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i Ominaisuudet; Godex EZ2350i (x|
[ Suojaus I Fontil | Tybkalut I Tietoja |
Tieiset | Jokeminen | Poii | Lisdesetukset |  Varenhalita |

/

= [Godex EZ2350i)

Mopeus: Tuntematon

Enimmaistarkkuus: 200 dpi

» [ Asetukset.. ” Tulosta testisivu

S

r
= Tulostusasetukset: Godex EZ2350i

Cx3)

Sivun asstukset | Kuvat | Tulosty

iaal | Asetukset ITietoJal

Tulosty

Nimi: IUSEH (101.6mm x 101.6 mm}

Esikatselu Suunta
@ Pysty
it | Pysty 180°
) Vaaka 180°
Esiasetus

»\ b [otoden] [ Fosan

Tehosteet
[ Kaanteiskuva

[ Megativikuva

Nimi: [ <hiykyasetukset>

<[ Halinta ]

= 2004-2012 Seagull Scientific, Inc.
BarTender® tamaohjelmiston tekijat

Lisdasetukset...

OK [ Penuta |[ kata ][ ome |

L

-
Muckkaa tulostusmateriaalia

it

Tuloste iaali Esikatselu
Nimi: Prinetti|

Tunnus: 255

Tamakokao
Leveys: 109.0 mm

Korkeus: 226.0 mm «
Tamattoman osan leveys

Vas: 1.3 mm Oik: 1.3 mm

0K

][ Peruuta ][ Ohie

www.sendai.fi

puh. 010 231 0300
info@sendai.fi



8. K||kkaa " Liséasetukset" . FQQA Tulostusasetukset: Godex EZ2350i ﬂ1

Sivun asetukset | Kuvat I Tulost jaali I Asetukset I Tietoja|
Tulostusmateriaali
Nim: [ Prinett (109,0 mmx 226,0mm) -
[ Uusi... ] [ Muokkaa... ] [ Poista... ]
Esikatselu Tehostest
@ [ Kaanteiskuva
N ALE % [ Negativikuva
L ©) Pysty 180°
f () Vaaka 1807
Esiasetus
INimi: [n. ikeset v] [ Hallirta... ]

» [ Lisaasetukset... ]

= 2004-2012 Seagull Scientffic, Inc.
BarTender® tamachjelmiston tekijat.

OK || Peuta |[ Kaa ][ Ohe
.. . r I~
9. Anna Siirtyma vaaka: -2,00mm Lissasetukset |2 [
Anna S”rtyma pysty: 4'00mm Tulostusasema |Ka_y'l'léjé|n komennot | Ohjainasetukset I Lépivierrtil
Suunnan saato, Oletussuunta: 180 sk
Kllkkaa "Kéyté" ja "OK" Siityma vaakas: -2.0mm
Siirtyma pystys: 4.0mm
Suunnan saato
Cletussuunta: 130° -

[ ok ][ Peusta |[ Kaws || oOhe |

10 K||kkaa "Asetu kset"_ FQ@ Tulostusasetukset: Godex EZ2350i M-‘

-> valitse tulostusnopeudeksi 101,60 mm/s. [[Sivun asetukset | Kuvat | Tulostusmateriaal | Asetukset | Tietoja)

-> poista ruksi "Tummuus"-valinnasta Nopeusasefikset

i . o s )y [ Kyt mykyisia tulostinasetuksia
->s3ada tummuus liukusdaadaadolla arvoon 15. " _ «
ulostusnopeus:
. TS ] n Tummuus

11' Kllkkaa Kayta Ja OK ° [ Kayta nykyisia tulostinasetuksia

Tummuus: - G 15 «

[ ok [ Peuta || kawa |[ oOhe

Ajurin asetukset ovat nyt valmiit. Sulje ajuri.

Oy Sendai Finland Ltd
PL94 puh. 010 231 0300
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Asetukset Itellan Prinetti-ohjelmaan

1. Klikkaa "Tyokalut"
-> "Asetukset"

Tiedosto Muckkaa |Tydkalut Ohje

0 Uusi» | [i  Vieinen lshetysten ksittely Peru | K P
]—Ig Posti Moutolistat

Rekisterit

Palvelu [ Fafimaan paketparelr - Lis
‘ Tuote |Ite||a Express Business Day paketti 14 _v_] |

‘ Lahettsja {81 3239 - Oy Sendai Finland Ltd - Suomi _'.J |

MHirmi 1 Lahettajal
Mirni 2 Lahettajad

Ozoite 1 Lahett&ja3d

2. Valitse "Tulostusasetukset".
-> "Keltainen Kuljetus" | valintaparest | [ Orminaisuudat
-> "Osoitekortti (Ldmpdsiirto)" (=4 Posti
=1 Pakstit

a Ecaonomy paketit ‘

e Dsoitekartt [Laser)
¢ e w Osoitekort (Lampisiro)
= Itella Express kulistusyksikit
Yigizet ----- = Asiakaspalautus
Acetukset w2 Azigkaspalavtus kulistusyksikkokuletus 14
i =] Itella Express City

3. Klikkaa "Muokkaa". Asetukset
: H H H Osoitekortti (Lampaosiirto)
-> valitse tulostimeksi Godex EZ2350i

Kirieitin [Godex Ez2350i ~| -eesmSiem

4, Valitse "Mukautettu lokero". Paperinzyiotts |Mukautettu lakera L’ ‘
Faperinkoko 1Mukautettu paperinkoka 1 Li *

H n H n

5.  Valitse "Mukautettu paperikokol". Tulostus swnta  [Pyay &l

*lamarginaali 0

6. Klikkaa "Tallenna".

“Vazen marginaali 0

Oletuzarvainen rahtidok umertt I~
r

7. Klikkaa "Léhetykset“ Kirjoitinkpsely

Lisdominaisuudet

Godex EZ2350i on nyt kayttévalmis.
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