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RT700 ja RT730 tarran irrotusyksikön asentaminen
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1.    Sammuta tulostin.       
2.    Avaa tulostimen kansi.
 

3.    Poista etulevy vetämällä sitä ylös päin.

    

   Valmistelevat toimenpiteet

 Vedä ylös

ETULEVY

Avaa tulostimen kansi.
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4.    Poista kumitela:
       Nosta kumitelan päissä olevat telan lukitusvivut ylös ja nosta kumitela pois.

LUKITUS

Nosta kumitelan päissä olevat lukitusvivut ylös.

Nosta kumitela pois

KUMITELA
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Tarran irrotusyksikön asentaminen
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Irrotusyksikön osat 

**** Suositus: Aluspaperin paksuus 0.006 mm ± 10%, paino 65 g/m2 ± 6%.
**** Aluspaperin max leveys118 mm.
**** Aseta repäisykohta GoLabel ohjelmasta (tulostimen asetukset) arvoon 13.

   

  

Irrotusyksikön asentaminen

1.    Vie liitäntäkaapeli aukon läpi.

TARRAN TUNNISTIN

VETOTELA

KANSI

LIITÄNTÄKAAPELI

HUOM!
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2.    Kiinnitä leikkuri paikalleen ruuveilla.

3.    Asenna kumiteta takaisin paikalleen ja lukitse kiinnitys. 

4.    Sulje tulostimen kansi ja käännä tulostin ylösalaisin
       

LUKITSE

LUKITUS

Sulje tulostimen kansi
2

Työnnä1

LUKITUSSALPA
Työnnä kannen lukitussalpaa
sulkeaksesi kannen

Avaa kansi

1

2
Kiinnitysruuvit 2
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5.    Avaa tulostimen pohjassa oleva kansi.

6.    Liitä irrotusyksikön kaapeli kannen alla olevaan DISPENSER-liittimeen.

7.    Sulje kansi.

  Avaa kansi

KANSI

Liitä

LIITIN (DISPENSER)

IRROTUSYKSIKÖN KAAPELI

 Sulje kansi

KANSI

****Asennuksen aikana tulostimen pitää olla sammutettu!
****Liittimiä on kaksi: alempi liitin on tarran irrotusyksikölle (DISPENSER) ja ylempi leikkurille (CUTTER).

LEIKKURIN LIITIN (CUTTER)

TARRAN IRROTUSYKSIKÖN LIITIN (DISPENSER)

HUOM!
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Tarrarullan asentaminen irrotusyksikölle
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2.    Aseta tarra kulkemaan tarran ohjaimen.
       Aseta tarra kulkemaan irrotusyksikön läpi kuvan mukaisesti.

****Tarran min korkeus 25 mm. 

   

1.    Poista muutama tarra.

IRROTA TARRA

ENSIMMÄINEN TARRA

TARRARULLA

TARRAN ALUSPAPERI

Tarran ohjaimen läpi

ALUSPAPERI

TARRAN VETOTELA

Ohjaa aluspaperi
kuvan mukaisesti

TERÄS

HUOM!
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3.    Tarran ja alusparin kulkurata allaolevien kuvien mukaisti.

4.    Sulje tulostimen kansi ja irrotusyksikkº.  

TARRARULLA
TARRAN VETOTELA

ALUSPAPERIN VETOTELA

TARRA

TARRAN ALUSPAPERI

RT700i

Sulje irrotusyksikkº

Oy Sendai Finland Ltd 
PL 94 
00601 Helsinki

puh. 010 231 0300 
info@sendai.fi 
www.sendai.fi

O
y 

Se
nd

ai
 F

in
la

nd
 L

td



8
052

5.    Paina FEED-painiketta.  Tarra irtoaa aluspaperista kun se kulkee irrotusyksikºn lªpi.

RT700i

Paina FEED-painiketta

TARRAN ALUSPAPERI

TARRA

**** Tarran irrotusyksikºssª on tarran tunnistin. Tulostus keskeytyy kun tunnistimen pªªllª on tarra.
       Poista tarra, jolloin tulostin syºttªª seuraavan tulostusjonossa olevan tarran.

RT700i

TARRAN TUNNISTIN

HUOM!
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