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RT700 ja RT730 leikkurin asentaminen    
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1.    Sammuta tulostin.       
2.    Avaa tulostimen kansi.
 

3.    Poista etulevy vetämällä sitä ylös päin.

    

   Valmistelevat toimenpiteet

 Vedä ylös

ETULEVY

Avaa tulostimen kansi.
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4.    Poista kumitela:
       Nosta kumitelan päissä olevat telan lukitusvivut ylös ja nosta kumitela pois.

LUKITUS

Nosta kumitelan päissä olevat lukitusvivut ylös.

Nosta kumitela pois

KUMITELA
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Leikkurin asentaminen
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Leikkurin osat

**** Sammuta tulostin ennen asentamista.
**** Älä teikkaa tarra-alueelta. Liiman jäämät tarttuvat leikkurin terään ja heikentävät sen toimintaa. 
       Leikkurin terän käyttöikä on 400,000 leikkausta kun aluspaperin paksuus on 250μm ja sen leveys on kolme tuumaa.
**** Max leikkausleveus 116 mm.  Tarran tulee olla yli 30mm pitkä.
**** Aseta repäisykohta GoLabel ohjelmasta (tulostimen asetukset) arvoon 30.

  

  

Leikkurin asentaminen

1.    Vie liitäntäkaapeli aukon läpi.

KANSI

LIITÄNTÄKAAPELI

TARRAN ULOSTULOAUKKO

AUKKO

HUOM!
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2.    Kiinnitä leikkuri paikalleen ruuveilla.

3.    Asenna kumiteta takaisin paikalleen ja lukitse kiinnitys. 

LUKITSE

LUKITUS

4.    Sulje tulostimen kansi ja käännä tulostin ylösalaisin

Sulje tulostimen kansi
2

TYÖNNÄ1

LUKITUSSALPA
Työnnä kannen lukitussalpaa
sulkeaksesi kannen

Kiinnitysruuvit
2
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5.    Avaa tulostimen pohjassa oleva kansi.

6.    Liitä leikkurin kaapeli kannen alla olevaan CUTTER-liittimeen.

7.    Sulje kansi.

****Asennuksen aikana tulostimen pitää olla sammutettu!
****Liittimiä on kaksi: alempi liitin on tarran irrotusyksikölle (DISPENSER) ja ylempi leikkurille (CUTTER).

LEIKKURIN LIITIN (CUTTER)

TARRAN IRROTUSYKSIKÖN LIITIN (DISPENSER)

   Avaa kansi

KANSI

 Liitä
LIITIN (CUTTER)

LEIKKURIN KAAPELI

   Sulje kansi

KANSI

HUOM!
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Tarrarullan asentaminen
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2.    Sulje tulostimen kansi. Paina lopuksi FEED-painiketta.

****Suositus:  Käytettävä tarrarullaa, jossa tarrat ovat rullan ulkopinnalla.
****Suositus:  Tarran minimikorkeus 30 mm.  Aseta repäisykohta GoLabel ohjelmasta (tulostimen asetukset) arvoon 30.
      

  

1.    Aseta tarra kulkemaan tarran ohjaimen ja leikkurin läpi. 

Tarran ohjaimen läpi

Leikkurin läpi

Sulje tulostimen kansi

TYÖNNÄ

2

HUOM!

1

LUKITUSSALPA
Työnnä kannen lukitussalpaa
sulkeaksesi kannen
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