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Pakkauksen sisältö

User´s Guide

Paperiliitin

1,5" hylsyadapteri

76 mm (3") hylsyadapteri

38 mm

40 mm

Virtalähde

Tarrarullan ohjain

T10 ja T20 tarrarullan kelauslaite
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Kelauslaitteen osat

Kelauslaite edestä
  

Kantokahva

Virtalähteen
liitin 

Pohjalevy

Ohjauspaneeli

Kelaussuunnan valintakytkin
Outside: Kelaa tarrat rullan ulkopinnalle 
Inside: Kelaa tarrat rullan sisäpinnalle 

Virtakytkinkin
- ON 
- OFF 

Tarrarullan ohjain (vasen)

Tarrarullan ohjain (oikea)

Tarrarullan ohjaimen lukitus

Kiinteä

Irrotettava

Kaksi uraa paperiliittimelle

Kolme uraa hylsyadaptereille
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Kelauslaite takaa

Tarrarullan kelausakseli

Kontrollimekanismi

LED merkkivalot

Kelauksen kontrollivarsi

  

Pidä puhtaana

- kelauksen aloitus/lopetus
- kelauksen suunta 
- laitteen toimintstila (LED merkkivalot)
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Asentaminen

  Asenna kelauslaite alla olevan kaavion mukaisesti.

Virtakytkin

     Kiinnitä tarrarullan hylsyyn

Tarrat tulostimesta

Kontrollivarsi

Virtalähde Outside/Inside
Kelauksen suunnan valintakytkin

  

 Liitä virtalähde
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Tarrarullan hylsy

Kiinnitä tarranauhan alku hylsyyn alla olevan ohjeen mukaisesti. 

Kaksi kierrosta

         Kiristä
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Tarrarullan ohjainlevyn asentaminen ja poistaminen
       

Kiristä

Avaa

Poistaminen

Asentaminen
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Tarrarullan hylsyt
 
Kelaaminen ilman hylsyä

Kaksi kierrosta

Kiristä
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Hylsyadapterit
1,5" ja 3" hylsyille 

Oy Sendai Finland Ltd 
PL 94 
00601 Helsinki

 
8

puh. 010 231 0300 
info@sendai.fi 
www.sendai.fi

O
y 

Se
nd

ai
 F

in
la

nd
 L

td



Hylsyadapterien käyttäminen 

1,5" (38 mm) hylsy
- asenna 1,5" hylsyadapteri

3" (76 mm) hylsy
- asenna 3" hylsyadapteri

1" (25 mm) hylsy
- adapteria ei tarvita

1" hylsyn sisähalkaisijan
toleranssialue 

1,5" hylsyn sisähalkaisijan
toleranssialue 

3" hylsyn sisähalkaisijan
toleranssialue 

-

- -

-

tai
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Tarrat rullan ulkopinnalle

Myötäpäivään                           Vastapäivään

Myötäpäivään                                                     Vastapäivään

Kelauksen suunnat 

Tarrat rullan sisäpinnalle
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4

3

2

Kiinteän kelausnopeuden asettaminen 

    

Käynnistä

  

Pidä
nostettuna

Pidä
nostettuna 

Nosta ylös Nosta ylös

Laske alas
Oranssi merkkivalo syttyy
  

Sammuta
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Kiinteän kelausnopeuden asettaminen: 
1. Sammuta kelauslaite.

2. Nosta kytkinvarsi oikealle tai vasemmalle ylös.

3. Pidä kytkinvarsi ylhäällä ja käynnistä kelauslaite.  Kelauslaitteen käynnistyttyä

    oranssi merkkivalo syttyy. 

4. Vapauta kytkinvarsi. Laite on nyt valmis kelaamaan kiinteällä vakionopeudella.

5. Kelaaminen lopetetaan sammuttamalla kelauslaite.

5

Kytkinvarsi Kytkinvarsi
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LED MERKKIVALOT

Kelauslaitteen toimintatila

LED merkkivalot

 

TOIMINTATILA LED MERKKIVALO

Käynnissä

Ulkopuolinen kelaus

Sisäpuolinen kelaus

Virhe/Hälytys

Vilkkuva

Sininen

Vihreä

Pinkki
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Kun kelauslaite on täynnä

Kelauslaite täynnä

PinkkiPinkki

Sammuta
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Vianetsintä

Virhe/Hälytys

Virhe/Hälytys               Kuvaus

Rulla täynnä

Tunnistusvirhe

Kelauksen kontrollivarsi

Katso sivu 14.

Katso sivu 16.

Katso sivu 17.
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2

Tunnistusvirhe

   

Pinkki Pinkki

Kiristä
Sammuta

Käynnistä uudelleen
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Kelauksen kontrollivarsi

Pinkki Pinkki

Sammuta

  
  

Aseta tarranauha  
kuvan mukaisesti ja 
käynnistä uudelleen. 
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Kelaus-
Nopeus

Automaattinen  Max 305 mm/s 

Kiinteä nopeus
Hylsytön 137 mm/s
1" (25 mm) hylsy 160 mm/s 

Rullan halkaisija Max 203 mm

Hylsyn koot
1" (25,2mm - 25,6 mm)  
1.5" (40mm - 40,6mm) 
3" (76mm - 76,6mm) 

 Tarrarullan paino Max 5Kg 
   Kelaus    Tarrojen sisä- ja ulkopuolinen kelaus 
Kytkimet Kelauksen hallinta
Moottori Hybridi moottori 

Virtalähde  100 - 240 VAC 24W, 24V virtalähde

  Ympäristö
Käyttölämpötila: 5 °C - 40 °C 
Varastointi: -20 °C - 60 °C 

Ilmankosteus      10% - 85%  
Mitat (K x L x S) 303mm X 180mm X 349mm 

Hyväksynnät CE, FCC Class A 
Paino                          5Kg 

Takuuaika    24 kk 

Oy Sendai Finland Ltd 
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T-10 
Max 120 mm

Malli 
Medialeveys 

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteet ja tiedot voivat muuttua meistä riippumattomista syistä.
Kaikki yritys- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjen tavaramerkkien omistajiensa omaisuutta. 

T-20
Max 178 mm

Max 152 mm

Tekniset tiedot
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