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ZX1200i, 1300i ja 1600i leikkurin asentaminen
1.1    Valmistelevat toimenpiteet

Tee nämä ennen asennuksen aloittamista:
1.    Sammuta tulostin.
2.    Avaa tulostimen kansi.

**** Sammuta tulostin ennen leikkurin asentamista.
**** Vältä leikkaamista tarra-alueelta. Liiman jäämät tarttuvat leikkurin terään ja heikentävät sen toimintaa.  
**** Leikkurin terän käyttöikä on 300.000 leikkausta paperimateriaalille, jonka paksuus on 250μ. 
       Käyttöikä on 100.000 leikkausta muovimateriaalille, jonka paksuus on 300 μm.

Aseta tulostin tasaiselle alustalle
ja avaa tulostimen kansi.

HUOM!
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1. Leikkuri

2. Ruuvi 1 kpl

1.2    Leikkurin osat
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1.3    Leikkurin asentaminen

Vedä peitelevyä ensin hieman oikealle ja poista se.
  

Irrota peitelevyn ruuvi.
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Liitä leikkurin kaapeli tulostimen
leikkuriliitäntään.
  

          Asenna leikkuri paikalleen. 
          Huomaa leikkurin oikea
          kiinnityskohta (punaiset nuolet).
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Asenna tarrarulla tulostimeen
ja sulje tulostimen kansi.
  

**** Tarran korkeuden tulee olla yli 30 mm. 
**** Aseta GoLabel tarraohjelmasta: Tulostimen asetukset -> Repäisykohta (mm) -> 30

     Leikkuri on nyt asennettu.

                Leikkuri on nyt asennettu.

 
  
Kiinnitä leikkuri ruuvilla.  

HUOM!
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Kiinnitä leikkuri ruuvilla paikalleen.
  
  




